
Movotec 

Hydrauliczny system regulacji wysokości 

Specyfikacja techniczna

Movotec składa się z 4 cylindrów połączonych za pomocą przewodów hydraulicznych 
z pompą napędzaną korbą ręczną lub silnikiem elektrycznym.

W skład standardowego systemu wchodzą:

• korba D44-00039 lub napęd elektryczny (w tym kontroler COMPACT 
i panel sterujący 645-02553.)

• 4 cylindry
• przewody hydrauliczne 2 x 2.5m oraz 2 x 3m
• 4 stopki D44-01031
• wkręty, uchwyty,  prowadnice kablowe i opaski
• instrukcja montażu i obsługi

Max. obciążenie 
(kg)

Skok
(mm) System na korbę

System z 
motorem 

elektrycznym
Pompa Zylinder (4x)
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400
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MLS-00003

MLS-00004

MLS-00009E

MLS-00010E

MLS-00011E

MLS-00012E

Q4809
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150
200
300
400

MLS-00005
MLS-00006
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MLS-00013E
MLS-00014E
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Q4612
Q4615
Q4623
Q4631

CB415
CB420
CB431
CB440
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150
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300
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MLS-00080
MLS-00081
MLS-00082
MLS-00083

MLS-00084E
MLS-00085E
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MLS-00087E

Q4615
Q4623
Q4631
Q4639
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CB631
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CB640
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